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Graficos de resposta de freqüência e impedância

Grafico de dispersão SPL 

Dados técnicos 
Construção de Configuração de sistema.......Full Range de duas vias
Unidade MF....................................................2 peças 6,5” (50 mm) MÉDIO
Unidade HF....................................................1 peça 2” (51 mm) ALTO
Material..........................................................Compensado de 9 fios
Proteção exterior............................................Revestimento laqueado preto
Suspensão.....................................................Sistema de enxarcias
Proteção do painel frontal..............................Revestimento em spray, 
      grelha de aço de perfuração hexagonal.
Crossover......................................................12dB / oct Crossover passivo
Proteção do tweeter.......................................20W/12 V
Medidas do produto.......................................Altura: Frontal 108 mm  Traseira: 105 mm
      Largo: 548 mm
      Profundidade: 342 mm
Medidas da embalagem................................730 x710 x490 mm (estojo para transporte)
Peso líquido..................................................16 Kg
Peso Bruto....................................................84.6 Kg (caixa com rodas  para transporte aéreo)
Resposta de Freqüência (3dB).....................1 gabinete 80Hz -15KHz
Sensibilidade (1m/1W)..................................Full Range 97dB
Impedância de entrada.................................8 ohm
Tensão contínua...........................................175 W 
Tensão Máxima............................................350 W 
Ângulo de dispersão.....................................Horizontal 90º (50m)
                Vertical 15ª (60m)
Ângulo de suspensão ...................................0º -15º
Embalagem...................................................Caixa com rodas para transporte. (4 X caixa)
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Panel del Line Array
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1-Entrada de Sinal XLR
Recebe sinais balanceadas e não balanceadas:
PINO 1: À terra/ PINO 2: Positiva (+)/ PINO 3: Negativa (-)
2- Saída de Sinal XLR
É possível conectar na entrada de sinal de outro alto-falante:
PINO 1: À terra/ PINO 2: Positiva (+)/ PINO 3: Negativa (-)
3-LED de funcionamento (Azul)
4-LED do limitador MF & HF (Vermelho)
O LED entrará em funcionamento quando o nível de sinal MF e HF seja muito alto. Diminuir o nível de entrada.
5-Limitador LF (Vermelho)
O LED entrará em funcionamento quando o nível de sinal LF seja muito alto. Deve diminuir o nível de entrada.
6-Freqüência de alto passo (Vermelho): 
80Hz-200Hz selecionável.
7-Chave de nível HF: 
Para um som mais alto, gire a chave no sentido horário. Para obter um som mais baixo, gire-a no sentido 
anti-horário. Geralmente, é necessário configurar no nível máximo.
8-Freqüência de passo baixo: 
50 Hz-250 Hz selecionável.
9-Chave de nível LF: 
Para um som mais alto, gire a chave no sentido horário. Para obter um som mais baixo, gire-a no sentido 
anti-horário. Geralmente, é necessário configurar no nível máximo.
10- Seletor de voltagem
É possível selecionar AC 115V ou AC230V utilizando esta chave. Selecione a voltagem elétrica de sua fonte 
de energia antes de realizar a conexão.
11- Entrada de fusível (com fusível)
Se a voltagem selecionada é 115V, deve utilizar-se um fusível T8A/250V. Se a voltagem selecionada é 230V, 
deve utilizar-se um fusível T4A/250V. Verifique se o fusível coincide com a voltagem da fonte de energia local.
12-Plugue de saída de tensão
O plugue é para uma conexão paralela a outro LA-SUB.
13-Plugue de entrada de tensão
14-Botão Liga/Desliga
Chave liga/desliga do amplificador. Quando se encontrar na posição ON, o amplificador estará funcionando. 
Quando se encontrar na posição OFF, o amplificador estará desligado.
15-Ventiladores de esfriamento
As aberturas dos ventiladores não podem estar bloqueadas em nenhum momento.
16-Aberturas de ventilação
As aberturas de ventilação não podem estar bloqueadas em nenhum momento.



http://www.skpaudio.com

Configuração
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Dados técnicos 

Configuração de sistema..............Subwoofer ativo
Unidade LF....................................2 peças 12” (99.97 mm) SUB
Material.........................................Compensado de 9 fios
Proteção exterior...........................Revestimento laqueado preto
Suspensão....................................Sistema de enxarcias
Proteção do painel frontal.............Revestimento em spray, 
     grelha de aço de perfuração hexagonal.
Medidas do produto ......................Altura: frente 404 mm
     Largo: 548 mm
     Profundidade: 852 mm
Medidas da embalagem................910 x710 x610 mm
Peso líquido...................................70.2 Kg
Peso Bruto.....................................96.5 Kg (incluindo rodas)
Resposta de Freqüência (3dB)......1 gabinete 30Hz -250KHz
Sensibilidade (1m/1W)...................Full Range 101dB
Impedância de entrada..................4 ohm x 2  
Potência contínua..........................350 W x 2
Potência Máxima...........................700W x 2
Potência do amplificador...............1400W
Sensibilidade de entrada...............0.775V
Conectores....................................XLR 
Entrada..........................................2 x 1/4” Entrada TRS
Freqüência HP...............................80-200Hz  -3dB
Freqüência LP................................50-250Hz  -3dB
Ângulo de suspensão....................0º
Embalagem...................................Caixa com rodas para transporte.
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