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11. TAPE INPUT JACK
This jack is to be connected with cassette deck when playing back.

12

13

12. RECORD PIN JACK
This jack is to be connected with cassette deck when recording the mixed output.

13. TAPE IN
Press this switch , you can input the Tape signal to the mix L-R through.

B. MASTER SECTION

8. LEFT (MONO) / RIGHT
Line with connection 1/4 jack as line input of L,
R stereo and input the signal of balance line
level.  If the signal input into the input terminal
of left side, output the mono output to left & right
side.  If the signal input the input terminal of
right side, output into the right side only.
If each signal input the input terminal of left &
right, output a stereo of left & right.

9. SEND
This is normally derived after the EQ and
channel fader (POST FADE, POST EQ), and is
therefore follow any changes in fader level.
They are normally used to drive effects
processing units which are fed back into the
mixer and which must fade out with the input
channel.

10. STEREO CHANNEL VOLUME
This is a function to adjust the volume of
signal connection into each channel and
adjust the volume of output, together with
master fader.  Normal operating position is at
the “0” mark, providing 4dB of gain adove that
point, if required.
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15. OUTPUTS LEVEL INDICATOR
This is level meter which shows output levels of
left & right channel condition on the of
operation.  Therefore, you can see output
condition thru this master level indication.

14. POWER LED
The POWER LED will be turned on when start
working.

17. OUTPUT MASTER FADER
      (LEFT/RIGHT)

This is a master fader for adjustment for volume
of left/right output.  Unity gain is the top their
travel .

16. HEADPHONE
This jack is to be connected with cassette deck
when playing back.

20
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18. SEND JACK
This is a  send output jack.

19. SENDS
This can be used to connect all kinds of effects
from outside.

20. STEREO OUTPUT JACK
      (LEFT / RIGHT)

In this product, the final confirmed sound can
be send to main amplifier through 1/4 jack.
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22. POWER JACK
This is out of connect the power supply (2 X AC 15V) jack.

21. POWER SWITCH
Push marked (ON), when you want to operate.  The LED (SEE NO, 14) will be turned on when working.

C. POWER SECTION

D. INSTALLATION
Experience tells us that the cables in a studio environment get tangled very quickly (inviting mistakes).

MODEL-DVP-3000
AMPLIFIER
DIGITAL

L RdB
-6
-3
-1
0
+1
+3
+6 SURROUND
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20

21

22
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26

27

28

29

30

31

32

POWER
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E. CONNECTIONS

You will need a lot of cables for different purposes - see the following figures to make sure you have got the
right ones.  Unbalanced equipment may be connected to balanced inputs/outputs.  Either use mono 1/4" jacks
or connect ring and sleeve of TRS jacks.

Headphone connection

Compensation of interference with balanced connections

Tip =
Left signal

Sleeve =
Ground / Shield

Tip

Sleeve

Strain relief clamp

Headphones

Ring =
Right signal

Ring

2 1

3

Output

Pin 1

Pin 2 = (+) Signal

Pin 3 = (-) Signal

1 2

3

RFI and Hum

Shield
(+) Signal + Hum
(-) Signal + Hum

Cable Input

Ground

Positive

Negative

(+)Hum + Signal

(-)Hum + Signal

2 x Signal

= Signal + 6 dB
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Different plug types

Unbalanced use of
mono 1/4" jack plugs

Tip =
Signal

Sleeve =
Ground / Shield

Tip

Sleeve

Strain relief clamp

Balanced use of

Tip =
hot (+ve)

Sleeve =
Ground / Shield

Tip

Sleeve

Strain relief clamp

stereo 1/4" jack plugs

Ring =
cold (-ve)

Ring

For connection of balanced and
unbalanced plugs, ring and sleeve have
to be bridged at the stereo plug.

2 1

3

1 2

3

Balanced use with XLR connectors

1 = Ground / Shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)

For unbalanced use pin 1 and pin 3 have to be bridged

Input Output
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F. APPENDIX

Mono Inputs

Specifications

Mic Input
Bandwidth
Distortion (THD & N)
Mic E.I.N (22 Hz - 22 kHz)

TRIM range

electronically balanced, discrete input configuration
10 Hz to 60 kHz ± 3 dB
0.01% at +4 dBu, 1 kHz, Bandwidth 80 kHz
-129.5 dBu, 150 Ohm source
-117.3 dBqp, 150 Ohm source
-132.0 dBu, input shorted
-122.0 dBqp, input shorted
+10dB to +60dB

Line Input
Bandwidth
Distortion (THD&N)
Line level range

electronically balanced
10 Hz to 60 kHz ± 3 dB
0.01% at +4 dBu, 1 kHz, Bandwidth 80 kHz
+10 dBu to -40 dBu

Equalization
Hi Shelving
Lo Shelving

12 kHz +/-15 dB
80 Hz +/-15 dB

Steroe inputs

Line Input
Bandwidth
Distortion (THD & N)

unbalanced
10 Hz to 55 kHz ±3 dB
0.01% at +4 dBu, 1 kHz, bandwidth 80 kHz

Equalization
Hi Shelving
Lo Shelving

12 kHz +/-15 dB
80 Hz +/-15 dB

Master Mix section

Max Output
Aux Send Max Out
Signal-To-Noise Ratio

+22 dBu balanced
+22 dBu unbalanced
112 dB, all channels at Unity Gain

Power supply

Mains Voltages ~120V 60Hz, or ~230V 50Hz
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G. BLOCK DIAGRAM
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Mezcladora Line/Mic de 5 canales    
 
• Canal de entrada Mono con XLR plateados y entradas de línea balanceadas 
 
• Canales de entrada Estéreo con jacks balanceados TRS 
 
• Entradas Balanceadas para una mayor integridad de la  señal 
 
• EQ de 2-bandas en todos los canales 
 
• Envíos de auxiliares por canal  para efectos externos y monitoreo 
 
• Pistas de entrada asignables a la Mezcla Master 

 
• VU de 4 segmentos muy exacto 

 
• Diseño de fuente de gran calidad que asegura integridad superior de la señal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

 
 

 
 
 
 
PRECAUCION: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica       , no quite la 
cubierta (o parte posterior). No hay partes útiles de usuario adentro. Para servicio 
concurrir a personal calificado solamente . 
 . 
ADVRTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer 
este aparato a la lluvia o humedad. 
 
 
 

       Este símbolo, donde sea que aparezca, alerta de la presencia de 
peligroso voltaje no asilado adentro del aparato- un voltaje lo suficientemente alto 
para constituir un riesgo de descarga eléctrica 
 
 
 

 Este símbolo, donde sea que aparezca, alerta de la presencia de 
importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la literatura 
adjunta. Lea el manual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A -SECCION CANALES DE ENTRADA 
 
 
1-ENTRADA BALANCEADA 
Entradas electrónicamente balanceadas aceptan un 
conector macho XLR estándar 
 
2- ENTRADA DE LINEA 
La entrada de Mic desbalanceado esta hecha para el uso 
de un  mic no-balanceado  
 
3- TRIM 
Ajusta la sensibilidad de entrada de –60dB a 20dB  con el 
interruptor pad en la posición de apagado, y 40dB a 0dB 
cuando el interruptor pad es presionado 
 
4- HIGH (Agudos) 
Controla el tono de alta frecuencia de cada canal. 
Siempre coloque este control la posición central y a partir 
de ahí controle el tono de acuerdo al alta voz, las 
condiciones de la posición de escuchar, y el estado del 
que escucha. Hacia la derecha el control incrementa el 
nivel          
 
5- LOW (Bajos) 
Controla el tono de baja frecuencia de cada canal. 
Siempre coloque este control la posición central y a partir 
de ahí controle el tono de acuerdo al alta voz, las 
condiciones de la posición de escuchar, y el estado del 
que escucha. Hacia la derecha el control incrementa el 
nivel          
 
6- SEND (Envío) 
Esto es normalmente derivado después del EQ y el 
potenciómetro de canal (después del fader, después de 
HI/LOW). Normalmente usados  para derivar efectos 
procesando unidades que son retro alimentadas en la mezcladora y que deben 
mezclarse con los canales de entrada.       
 
7- VOLUMEN DEL CANAL 
Esta es una función para ajustar el volumen de entrada de señal en cada canal y 
ajustar el volumen de la salida juntos al potenciómetro de master. La posición 
normal de operación es en la marca   0 ,  suministrando 4dB de ganancia por 
arriba de ese punto, si es requerido. 
            
 



B- SECCION  MASTER                             
 
 
8- IZQUIERDA (MONO)/ DERECHA       
Entrada de Línea con conexión ¼ 
jacks. Si la señal entra solo en la 
terminal de entrada izquierda la señal 
se reproducirá en los dos canales en 
mono. Si la señal entra en la terminal 
del lado derecho, la señal se 
reproducirá solo del lado derecho. 
Si la señal entra por los conectores 
Izquierdo y derecho, la señal saldra por el canal izquierdo y derecho 
respectivamente.     
 
9- SEND (Envío)                              
Esto es normalmente derivado 
después de Ecualizador y el 
potenciómetro del canal (post-fader, 
post-Eq) y es por lo tanto seguido por 
cualquier cambio en estos. Ellos son 
normalmente usados para derivar 
efectos procesando que son retro 
alimentadas  en la mezcladora y las 
cuales deben desvanecerse con el 
canal de entrada.          
 
10- VOLUMEN DEL CANAL 
ESTEREO 
Esta es una función para ajustar el 
volumen de entrada de señal en cada 
canal y ajustar el volumen de la salida 
juntos al potenciómetro de master. La 
posición normal de operación es en la marca   0 , suministrando 4dB de ganancia 
por arriba de ese punto, si es requerido. 
 
11-CONEXIÓN DE ENTRADA RCA 
Esta conexión es para ser conectada con RCA 
 
12-CONEXIÓN GRABACIÓN PIN 
Esta conexión es para conectarse con RCA. Normalmente utilizada para grabar la 
salida mezclada. 
 
13-REPRODUCIR 
Presionando este interruptor, usted puede ingrsar la señal del RCA a la  
mezcladora  
 



14- LED 
El LED se encenderá cuando empiece a 
trabajar 

 
 

15-INDICADOR DE NIVELES DE SALIDA 
Este es un medidor de niveles que muestra 
los niveles de salida de los canales izquierdo 
y derecho. Por lo tanto, usted puede ver  la 
condición de salida a través de este 
indicador. 
 
 
16-AURICULARES  
Este conector es para conectar un auricular y monitorear el master. 
 
 
17-ATENUADOR MASTER DE SALIDA (IZQUIERDA/ DERECHA) 
Este potenciómetro es para ajuste el 
volumen de salida izquierda/derecha. La 
ganancia máxima es el tope de su recorrido. 
 . 
 
18-CONEXION DE ENVIO 
Esta es una conexión de envío de salida 
 
 
19- ENVIOS  
Esto  puede ser usado para conectar toda 
clase de procesadores de efectos externos 
 
 
20-CONEXIÓN DE SALIDA STEREO 
 (IZQUIERDA /DERECHA) 
En este producto el sonido final confirmado 
puede ser enviado a un amplificador a través 
de   ¼ jack . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C Alimentación 

 
 
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO  O DESCARGA 
ELECTRICA NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD 
 
21. INTERRUPTOR DE POTENCIA 
Pulse la tecla a la posición (ON),  cuando quiera empezar a operar. El LED (ver 
NO, 14) se encenderá cuando este trabajando. 
 
 
22-CONEXION ELECTRICA 
Fuente de energía externa (2 X AC 15V) jack 
 
  
D. INSTALACION 
 
La experiencia nos dice que los cables  en un estudio se enredan muy rápido 
(produciendo errores) 
 

 



 E  Conexiones 
 
Necesitaras varios cables para diferentes propósitos – ver las figures siguientes 
para asegurarte que tienes los indicados. Equipos No-balanceados pueden ser 
conectados a entradas/salidas desbalanceadas. Use conectores mono (jack) ¼  o 
junte el Ring y Sleeve en un Plug TRS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



         Compensación de interferencia con conexiones balanceadas 
 
 
 
 

 
 
 
Diferentes tipos de enchufes 
 



 
 
F- APÉNDICE   
 
 ESPECIFICACIONES     
 
Entradas Mono 
 
Entrada Mic                                Electrónicamente balanceada 
Banda                                   10 Hz  a 60 kHz ± 3 dB 
Distorsión                0.01% a +4 dBu, 1 kHz, 80 kHz 
Mic E.I.N (22 Hz - 22 kHz)         -129.5 dBu, fuente 150 Ohm 
                                                  -117.3 dB, fuente 150 Ohm  
                                                  -132.0 dBu,  
                                                   -122.0 dB,  
Rango Ganancia                       +10d B a +60dB 
  
Entrada de Línea                     electrónicamente balanceada 
Banda                                    10 Hz a 60 kHz ± 3 dB 
Distorsión                        0.01% a +4 dBu, 1 kHz, 80 kHz 
Rango de Nivel de Linea        +10 dBu a -40 dBu 
 
Ecualización 
Hi Shelving                                 12 kHz +/-15 dB 
Lo Shelving                                 80 Hz +/-15 dB 
 
Entradas Estéreo 
Entrada de linea                      No-balanceada 
Banda                                     10 Hz a 55 kHz ±3 dB 
Distorsión                      0.01% a +4 dBu, 1 kHz, 80 kHz 
 
Ecualización 
Hi Shelving                                 12 kHz +/-15 dB 
Lo Shelving                                 80 Hz +/-15 dB 
 
Sección de Mezcla Master 
Salída máxima                               +22 dBu Balanceada 
Salída máxima de envío                +22 dBu No-balanceada 
Relación Señal/Ruido                     112 dB 
 
 
Fuente de energia 
Voltages Principales                      ~120V 60Hz, o  ~230V 50Hz 
 
  
 
 



G- DIAGRAMA DE BLOQUE 
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Mesa de Som Line/Mic de 5 canais    
 
• Canal de entrada Mono com XLR prateado e entradas de linha balanceadas 
 
• Canais de entrada Estéreo com jacks balanceados TRS 
 
• Entradas Balanceadas para uma maior integridade do sinal 
 
• EQ de 2 faixas em todos os canais 
 
• Envio de Auxiliar por canal para efeitos externos e monitoramento 
 
• Faixas de entradas designáveis ao Misturador Master 

 
• VU de 4 segmentos de alta precisão  

 
• Desenho de fonte de grande qualidade que garante integridade superior do 

sinal  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 
 

 
 
 
 
PRECAUÇÕES: Para diminuir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou a 
parte posterior). Não há partes úteis para o usuário dentro do aparelho. Para 
serviço técnico, entre em contato somente com pessoal qualificado. 
 . 
ADVERTÊNCIA: Para diminuir o risco de incêndio ou choque elétrico, não 
exponha este aparelho à chuva ou umidade. 
 
 
 

       OF E Este símbolo, em qualquer lugar que aparecer, alerta da presença de 
voltagem não isolada dentro do aparelho. Esta voltagem é suficientemente alta para 
constituir um risco de descarga. 
 
 
 

 Este símbolo, em qualquer lugar que aparecer, alerta da presença de importantes 
instruções funcionamento e manutenção na literatura anexa. Leia o manual 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A -SEÇÃO CANAIS DE ENTRADA 
 
 
1-ENTRADA BALANCEADA 
Entradas eletronicamente balanceadas aceitam um 
conector macho XLR padrão. 
 
2- ENTRADA DE LINHA 
A entrada de Mic desbalanceado está desenhada para o 
uso de um  mic não balanceado  
 
3- TRIM 
Ajusta a sensibilidade de entrada de –60dB a 20dB  com 
o interruptor pad na posição de desligado, e 40dB a 0dB 
quando o interruptor pad for pressionado. 
 
4- HIGH (Agudos) 
Controla o tom de alta freqüência de cada canal. 
Sempre coloque este controle na posição central e, desde 
ali, controle o tom de acordo com o alta-voz, as condições 
da 
posição de ouvir, e o estado daquele que escuta. Para a 
direita 
o controle aumenta o nível.          
 
5- LOW (Baixos) 
Controla o tom de baixa freqüência de cada canal. 
Sempre coloque este controle na posição central e, desde 
ali, 
controle o tom de acordo com o alta-voz, as condições da 
posição de ouvir, e o estado daquele que escuta. Para a 
direita 
o controle aumenta o nível.          
 
6- SEND (Envio) 
Isto é normalmente derivado depois do EQ e o potenciômetro de canal (depois do 
fader, após de HI/LOW). Normalmente são utilizados para derivar efeitos, 
processando unidades que são retro alimentadas no misturador e que devem ser 
misturadas com os canais de entrada.       
 
7- VOLUME DO CANAL 
Está é uma função para ajustar o volume de entrada de sinal em cada canal e 
ajustar o volume da saída junto ao potenciômetro de master. A posição normal de 
operação é na marca 0, fornecendo 4dB de ganho por cima desse ponto, se for 
requerido. 
            



B- SEÇÃO MASTER                             
 
 
8- ESQUERDA (MONO) / DIREITA 
Entrada de Linha com conexão ¼ jacks (P10). Se o sinal entrar só pelo terminal de 
entrada esquerdo, o sinal se reproduzirá nos dois canais em mono. Se o sinal 
entrar pelo terminal do lado direito, o sinal se reproduzirá só do lado direito. 
Se o sinal entrar pelos conectores esquerdo e direito, o sinal sairá pelo canal 
esquerdo e direito, respectivamente.     
 
 
9- SEND (Envio)                              
Isto é normalmente derivado depois do 
EQ e o potenciômetro de canal (post-
fader, post-Eq) e é, por tanto, seguido 
por qualquer mudança neles. 
Normalmente são utilizados para derivar 
efeitos, processando unidades que são 
retro alimentadas no misturador e que 
devem ser desvanecer com o canal de 
entrada.          
 
  
10- VOLUME DO CANAL ESTÉREO 
Está é uma função para ajustar o 
volume de entrada de sinal em cada 
canal e ajustar o volume da saída junto 
ao potenciômetro de master. A posição 
normal de operação é na marca 0, fornecendo 4dB de ganho por cima desse 
ponto, se for requerido. 
 
 
11-CONEXÃO DE ENTRADA RCA 
Esta conexão é para ser conectada com RCA. 
 
12-CONEXÃO GRAVAÇÃO PIN 
Esta conexão é para ser conectada com RCA. Normalmente, é utilizada para 
gravar a saída misturada. 
 
13-REPRODUZIR 
Pressionando este interruptor, poderá ingressar o sinal do RCA ao misturador  
 
 
 
 
 
 



 
14-LED 
O LED  acenderá assim que o aparelho começar a funcionar. 

 
15-INDICADOR DE NÍVEIS DE SAÍDA 
Este é um medidor de níveis que mostra os 
níveis de saída do canal esquerdo e do 
direito. Por isto, é possível visualizar a 
condição de saída através deste indicador. 
 
 
16-FONES  
Este conector é para conectar um fone e 
monitorar o master. 
 
 
17-ATENUADOR MASTER DE SAÍDA (ESQUERDA/DIREITA) 
Este potenciômetro é para ajustar o volume 
de saída esquerda/direita. O ganho máximo é 
o topo do seu trajeto. 
 . 
 
18-CONEXÃO DE ENVIO 
Esta é uma conexão de envio de saída. 
 
 
19 ENVIOS  
Isto pode ser utilizado para conectar todo tipo 
de processadores de efeitos externos. 
 
 
20_ CONEXÃO DE SAÍDA ESTÉREO 
 (ESQUERDA/DIREITA) 
Neste produto, o som final confirmado pode 
ser enviado a um amplificador através do  ¼ 
jack . 
 
 
C - Alimentação 
 
 
 
 
 
 
 



ADVERTÊNCIA: PARA DIMINUIR O RISCO DE FOGO OU DESCARGA 
ELÉTRICA, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE. 
 
 
21. INTERRUPTOR DE POTÊNCIA 
Pressione a tecla, colocando-a na posição (ON), quando deseje começar a operar. 
O LED (veja NO, 14) estará iluminado quando estiver trabalhando. 
 
 
 
22. CONEXÃO ELÉTRICA 
Fonte de energia externa (2 X AC 15V) jack. 
 
  
 
 
.D. INSTALAÇÃO 
 
A experiência nos diz que os cabos emaranham-se com muita facilidade, 
(produzindo erros). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E - Conexões 
 
Precisará de vários cabos para diferentes fins. Veja as seguintes figuras para 
verificar que possui os adequados. Equipamentos não balanceados podem ser 
conectados a entradas/saídas desbalanceadas. Utilize conectores mono (jack) ¼ 
ou junte o Ring e o Sleeve em um Plugue TRS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Compensação de interferência com conexões balanceadas. 



 
 

 
 
Diferentes tipos de tomadas 
 
 
 



 
F- APÊNDICE   
 
 
 
  
 ESPECIFICAÇÕES 
 
Entradas Mono 
Entrada Mic                                Eletronicamente balanceadas 
Faixa                                   10 Hz  a 60 kHz ± 3 dB 
Distorção                0.01% a +4 dBu, 1 kHz, 80 kHz 
Mic E.I.N (22 Hz - 22 kHz)         -129.5 dBu, fonte 150 Ohm 
                                                  -117.3 dB, fonte 150 Ohm  
                                                  -132.0 dBu,  
                                                   -122.0 dB,  
Parâmetro de Ganho                 +10d B a +60dB 
  
Entrada de Linha                     eletronicamente balanceada 
Faixa                                    10 Hz a 60 kHz ± 3 dB 
Distorção                        0.01% a +4 dBu, 1 kHz, 80 kHz 
Parâmetro de Nível de Linha   +10 dBu a -40 dBu 
 
 Equalização 
Hi Shelving                                 12 kHz +/-15 dB 
Lo Shelving                                 80 Hz +/-15 dB 
 
Entradas Estéreo  
Entrada de linha                      Não balanceada 
Faixa                                      10 Hz a 55 kHz ±3 dB 
Distorção                      0.01% a +4 dBu, 1 kHz, 80 kHz 
 
Equalização 
Hi Shelving                                 12 kHz +/-15 dB 
Lo Shelving                                 80 Hz +/-15 dB 
 
 
Seção de Mistura Master 
Saída máxima                                +22 dBu Balanceada 
Saída máxima de envio                 +22 dBu Não balanceada 
Relação Sinal/Ruído                      112 dB 
 
 
Fonte de energia 
 
Voltagens Principais                      ~120V 60Hz, ou  ~230V 50Hz 
 



G- DIAGRAMA DE BLOCO 
 
 
 

 


